
ZEN - miniaturowy sterownik Omron-a,
idealny dla prostych aplikacji.

Sterownik programowalny



ZEN to ³atwy sposób na automatyzacjê
urz¹dzeñ powszechnego u¿ytku.
Poni¿ej - kilka przyk³adów zastosowañ ZEN.

Kontrola oœwietlenia
Przyk³ad programu

Grupa 1 œwieci

Grupa 2 œwieci

Grupa 3 œwieci

Grupa 4 œwieci

Grupa 1 œwieci

Grupa 2 nie œwieci

Grupa 3 œwieci

Grupa 4 nie œwieci

Grupa 1 œwieci

Grupa 2 œwieci

Grupa 3 nie œwieci

Grupa 4 nie œwieci

Grupa 1 nie œwieci

Grupa 2 nie œwieci

Grupa 3 nie œwieci

Grupa 4 nie œwieci

Kontrola cyrkulacji powietrza

Automatyczna myjnia 

Ustawione na 30s.

Licznik czasowy #0

Ustawione na 3 min.

Ustawione na 1h.

Ustawione na 1h i 30min.

00

01

02

03

04

05

06

07

I 0  Wszystkie œwiat³a ON

I 1  Obszar 1

08

09

10

11

12

13

14

15

I 2   Obszar 2

I 3  Wszystkie œwiat³a OFF

SQ0

SQ1

SQ2

SQ3

SQ0

RQ1

SQ2

RQ3

SQ0

SQ1

RQ3

RQ3

RQ0

RQ1

RQ2

RQ3

Prze³¹cznik 1 (I0) ustawiony na  ON, wszystkie œwiat³a w³¹czone (ON).
Prze³¹cznik 2 (I1) ustaw. na ON, œwiat³a grup 1 i 3 s¹ w³¹czone (ON).
Prze³¹cznik 3 (I2) ustaw. na ON, œwiat³a grup 1 i 2 s¹ w³¹czone (ON).
Prze³¹cznik 4 (I3) ustaw. na ON, wszystkie œwiat³a s¹ wy³¹czone (OFF).

00

01

02

03

04

05

06

07

SM0

RM0

[ Q0

TT0

[ Q1

TT1

TT2

Wentylator 1 pracuje

OpóŸnienie

Wentylator 2 pracuje

Czas pracy

Czas zatrzymania

I 0 pracuje

I 1 nie pracuje

M 0 T 1

T 2

T 1

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

[ M0

[ H0

[ M1

[ H1

[ M2

[ H2

Wykryta 1-sza
moneta

I 0

M 0

H 0 12

13

14

15

16

17

18

19

20

[ Q0

T#0

[ M3

[ M4

[ M5

R#0

Myjka uruchomiona
Start zliczania czasu

Skasowanie czasu za 1-¹ monetê
Skasow. czasu za 2-g¹ monetê
Skasow. czasu za 3-ci¹ monetê
Reset licznika czasu pracy

H 0

H 1

H 2

# 0

M 3

M 4

H 0 H 1

M 0

H 0

I 0 M3

H 0

M 1

I 0 H1

M 1

H 1

I 0 M4

H 1

M 2

I 0 H2

M 2

H 2

I 0 M5

Wykryta 2-ga
moneta

Wykryta 3-cia
moneta

H 1 H 2

H 2

M 5

T 0

Zastosowanie logiki bitowej                                     

Zastosow. logiki bitowej i funkcji licznika czasu

Zastosow. logiki bitowej i funkcji licznika czasu

NC

AC100-200V
100AR-A

ZEN          Oœwietlenie

NC

AC100-200V
100AR-A

ZEN

Otwór 

NC

AC100-200V
100AR-A

ZEN Praca myjni

Stycznik

Prze³¹cznik 

Silnik Wentylator

Umo¿liwia ustawienie ¿¹danych obszarów oœwietlenia i prze³¹cza-
nie miêdzy poszczególnymi grupami œwietlówek za pomoc¹ prze- 
³¹cznika. Zwiêksza efektywnoœæ oœwietlenia i oszczêdza energiê.

ZEN mo¿e byæ u¿yty do kontroli cyrkulacji dwutlenku wêgla lub 
ciep³ego powietrza. Dwa wentylatory mog¹ pracowaæ w regular- 
nych odstêpach czasu. Ponadto pr¹d rozruchowy mo¿e byæ zre- 
dukowany poprzez przesuniête w czasie za³¹czanie wentylatorów.

ZEN mo¿e byæ u¿yty do zmiany czasu pracy myjni w zale¿noœci
od liczby wrzucanych monet. Je¿eli wartoœæ bie¿¹ca wewnêtrz- 
 nych liczników czasowych jest przechowywana w obszarze pa-
miêci H (holding bits), op³acony czas jest pamiêtany nawet przy
chwilowym zaniku napiêcia zasilaj¹cego.

Przyk³ad programu

Przyk³ad programu

Nastawy parametrów

Nastawy parametrów
Ustawienie opóŸnienia T0

Ustawienie czasu pracy T1

Ustawienie czasu zatrzymania T2

Po wciœniêciu w³¹cznika zaczy-
na dzia³aæ wentylator 1 i po 30 
sekundach wentylator 2.
Wentylatory pracuj¹ w cyklu:
praca: 1 godzina, stop: 1,5 go-
dziny.

Myjnia pracuje przez 3 minuty po
wrzuceniu 1 monety, 6 minut
za 2 monety i 9 minut  po wrzu-
ceniu 3 monet.
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na monetê



Ruchome schody

Automatyczne
uruchamianie drzwi

O�wietlenie automatu
sprzedaj¹cego

Kontrola poziomu
wody w zbiorniku

Automatyczny
rozruch

wtryskarki

Mechanizmem schodów steruj¹ 2 tygodniowe
przeka�niki czasowe - schody dzia³aj¹ codziennie 
miêdzy 7:00 i 10:00 rano oraz 5:00 i 10:00 po po-
³udniu. Po wykryciu ostatniej osoby schody s¹
automatycznie zatrzymywane po 3 minutach.

Tygodniowy licznik czasu @0
(Pon. - Pi¹tek: 7:00 do 10:00)

Tygodniowy licznik czasu @1
(Pon. - Pi¹tek: 17:00 do 22:00)

Licznik czasu zatrzymania schodów T0

Jedn. CPU z LCD

8-pkt. modu³ rozszerzaj¹cy we/wy

00

01

02

03

04

05

06

SM0

RM0

[ Q0

TT0

Ruchome schody dzia³aj¹

Zatrzymanie schodów po 3 minutach

T 0

I 1 Dzia³anie

I 2 Zatrzymanie

@0 M 0

@1

I 0 Wykryta osoba

                                                                                                       Zastosow. logiki bitowej, funkcji licznika czasu i tygodniowych liczników czasu

NC

AC100-200V
100AR-A

ZEN  Schody dzia³aj¹Czujnik

Jeszcze ³atwiejsza kontrola dla ma³ych aplikacji 
- taka jest rola sterownika ZEN firmy OMRON.
ZEN jest prawie tak prosty w u¿yciu, jak ele-
menty okablowania. 
        Wyposa¿ony jest  ponadto w ekran LCD
i 8 przycisków operacyjnych na panelu czo³o -
wym.

        Potrzebujesz bardziej kompaktowego urz¹dzenia 
steruj¹cego z wejœciami AC, mog¹cego kontrolowaæ
jednocze�nie kilka liczników czasu?
Sterownik ZEN spe³ni te i wiele innych wymagañ Two- 
jej aplikacji.  

Schody bêd¹ dzia³aæ stale w wyznaczone dni i w ok-
re�lonym czasie. Dodatkowo mo¿e byæ ustawiony
tryb oszczêdzania energii, w którym schody zadzia- 
³aj¹ tylko w momencie pojawienia siê na nich osoby.

Przyk³ad programu Nastawa parametrów

Drzwi mog¹ siê otwieraæ i zamy-
kaæ  automatycznie w okre�lone
dni tygodnia w wyznaczonym

Oœwietlenie mo¿e dzia³aæ stale
w okreœlone dni tygodnia w wyzna-
czonym czasie i dodatkowo, poza
tym okresem, w momencie poja-
wienia siê ludzi przy automacie.

Poziom wody w zbiorniku mo¿e
byæ kontrolowany za pomoc¹ ZEN,
który steruje bezpo�re dnio pomp¹. 

Kolejny wtrysk mo¿e byæ uru- 
chomiony natychmiast po op-
ró¿nieniu  formy - bez straty
czasu.
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okresie czasu.



Krótka charakterystyka najwa¿niejszych
w³a�ciwo�ci sterownika ZEN

*Dotyczy tylko modeli z ekranem LCD

Na ekranie LCD, za pomoc¹ 8 przycisków funkcyjnych na
panelu czo³owym mo¿na w prosty sposób (schemat dra-
binkowy) programowaæ urz¹dzenie. Ponadto, dziêki pod-
�wietleniu ekranu, ZEN jest równie¿ widoczny w pó³mroku.

 W s z y s t k i e  jednostki CPU: 

 Jednostki CPU z ekranem LCD:

• Dwa rodzaje zasilania: 100 do 240 VAC lub
24 VDC

• Filtry przeciwzak³óceniowe
• Wej�cia analogowe
• Wyj�cia o du¿ej obci¹¿alno�ci pr¹dowej 8A / 250 VAC.

4 wyj�cia maj¹ niezale¿ne potencja³y.
• Mo¿liwo�æ rozszerzenia do 34 punktów we/wy
• Zgodno�æ ze standardami UL/CSA i EC
• Programowanie za pomoc¹ ZEN Support Software (Windows 95,

98, 2000, ME lub NT 4.0 Service Pack 3)

£atwe programowanie*

Opcjonalne kasety pamiêci umo¿liwiaj¹ ³atwe zapamiêta-
nie, zachowanie czy te¿ kopiowanie programu do innego
sterownika ZEN.

Kasety pamiêci

Wiele innych funkcji

Ustawienie i sprawdzenie typowych uk³adów liczników
czasu musi odbywaæ siê w trakcie wykonywania instala- 
cji. W przypadku u¿ycia ZEN, sprawdzenie i modyfikacja 
poszczególnych obwodów mo¿e byæ dokonana ju¿ po 
wykonaniu instalacji, bez konieczno�ci jej przerabiania.

Mo¿liwo�æ sprawdzenia poszczególnych

ZEN posiada obszar pamiêci, zapamiêtywany nawet po
zaniku napiêcia zasilaj¹cego.
W tym obszarze mo¿e byæ zapamiêtana np. bie¿¹ca war-
to�æ czasu albo status poszczególnych bitów.
Mo¿na równie¿ zamontowaæ  bateriê (opcja), zabezpie-
pieczaj¹c¹ kalendarz i funkcje zegara na 10 lub wiêcej
lat. Programy i nastawy parametrów mog¹ byæ zapamiêta- 
ne do wewnêtrznej pamiêci EEPROM, dziêki czemu dane 
bêd¹ zabezpieczone, nawet bez zainstalowanej baterii.

Zapamiêtywanie bie¿¹cych warto�ci

ZEN mo¿na wykorzystywaæ z powodzeniem w aplikacjach,
wymagaj¹cych wielu punktów wyj�ciowych. Je�li liczba 
punktów we/wy jest niewystarczaj¹ca, mo¿na w prosty
sposób do³¹czyæ dodatkowe modu³y rozszerzaj¹ce.

Modu³owe rozszerzanie

• Wy�wietlacze w 6 jêzykach
• Funkcja kalendarza i zegara
• Zabezpieczenie dostêpu has³em
• Wy�wietlacz bie¿¹cych warto�ci i ustawieñ u¿ytkownika
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Im wiêcej siê dowiadujesz o sterowniku ZEN,
tym bardziej Ciê zadziwia....

 Wymiary
CPU  z ekranem LCD

70 mm

70 mm

56mm

90 mm

CPU z LED
70 mm

90 mm

Nazwa Iloœæ pkt. we/wy

Modu³y rozszerzaj¹ce

Jedn. CPU

4

8

10

OznaczenieTyp

LCD

LED

LCD

LED

ZEN-10C1AR-A

ZEN-10C2AR-A

ZEN-10C1DR-D

ZEN-10C2DR-D

ZEN-8EAR

ZEN-8EDR

ZEN-4EA

ZEN-4ED

ZEN-4ER

100 do 240 VAC

24 VDC

100 do 240 VAC

24 VDC

100 do 240 VAC

24 VDC

100 do 240 VAC

24 VDC

4

4

4

4

6

6

PrzekaŸ.

PrzekaŸ.

   

PrzekaŸ.

Tak

Nie

Tak

Nie

No

No

Tak

Tak

PrzekaŸ.

PrzekaŸ.

4

4

4

4

4

Napiêcie
zasilania

                          Wejœcia Wyjœcia LCD
i przyciski

Wejœcie
analogowe

Tak

Nie

Tak

Nie

Kalendarz
i zegar

Nazwa 

Kaseta pamiêci

Kabel ³¹cz¹cy

Bateria

ZEN Support Software

EERPROM

2-m RS-232C (wtyczka 9-pinowa)

¯ywotnoœæ min.10 lat (przy 25°C)

Pod Windows 95, 98, 2000, ME lub  NT 4.0.

Oznaczenie                               Opis

ZEN-ME01

ZEN-CIF01

ZEN-BAT01

ZEN-SOFT01

Zabezpiecza programy i parametry lub umo¿liwia kopiowanie do innego ZEN. 

Uwagi

Jednostka CPU

Kabel ³¹cz¹cy

Support Software Ekran Support Software 

Kaseta pamiêci

Bateria

Modu³ rozszerzaj¹cy we/wy

90 mm

NC

AC100-200V
100AR-A

56mm

 Jednostki CPU i modu³y rozszerzaj¹ce we/wy

 Wyposa¿enie opcjonalne

 Konfiguracja systemu

Zabezpiecza kalendarz, zegar, obszary pamiêci nieulotnej (bity, liczniki
i liczniki czasu) i inne dane w przypadku od³¹czenia zasilania na d³u¿szy
czas (2 lub wiêcej dni przy temp. 25°C).

Software specjalnie przeznaczony dla ZEN (na CD-ROM-e)

• Mo¿na pod³¹czyæ max. 3 modu³y roz-
szerzaj¹ce we/wy

• Nie jest mo¿liwe pod³¹czenie do ZEN
kabla  ³¹cz¹cego i kasety pamiêci je-

• Niemo¿liwe jest wpisanie programu 
do jednostki CPU (model z LED) bez
u¿ycia ZEN Support Software lub ka-
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E l a s t y c z n a  k o n t r o l a  d z i ê k i  

Programy mog¹ zawieraæ do 96 wierszy z 3 wejœciami programowymi i 1 wyjœciem na liniê.

[ : Normalny
I0

Dodatkowe funkcje bitów wyjœciowych

U¿ycie liczników czasu i nieulotnych liczników czasu

Liczniki

[ Q 0

S: Set 

I1
SQ 1

R: Reset

I2
RQ 1

I 2

Q1

I 1

Q1

I 0

Q0

A: Alternatywa
I3

AQ 2

I 3

Q2

I0(DIR)
I1(CNT)

I2(RES)

Wartoœæ zadana
Wartoœæ bie¿¹ca

0000

Bit licznika C0 (wyjœcie)

Rodzaje liczników

Typ licznika
XX

Dzia³anie

Wejœcie
Wejœcie Reset
Wartoœæ zadana
Wartoœæ bie¿¹ca
Wyjœcie

Aplikacje

Nieulotn e liczn. c zasu  (#0 do #3) Li czniki  (T0 do T7)

Bit wyjœciowy jest za³¹czany po zliczeniu impulsów wejœciowych i osi¹gniêciu war- 
toœci zadanej. Bie¿¹ca wartoœæ l icznika jest zerowana po za³¹czeniu sygna³u 
Reset I2. Podczas trwania sygna³u Reset = ON impulsy wejœciowe nie s¹ zliczane. 
Wartoœæ bie¿¹ca licznika i stan wyjœcia jest pamiêtany nawet po zaniku napiêcia 
zasilaj¹cego.

Za³¹cza wyjœcie po ustawio- 
nym czasie za³¹czenia wejœcia 
bez Resetu w czasie przerw.

Za³¹cza wyjœcie po ustawio-
nym czasie za³¹czenia wejœcia
z Resetem w czasie przerw.

Wy³¹cza wyjœcie po ustawio-
nym czasie za³¹czenia
wejœcia.

Wyjœcie jest za³¹czane po za-
³¹czeniu sygna³u wejœciowego
i wy³¹czane po ustawionym
czasie.                                         ³¹czany jest sygna³ wejœciowy.

Wyjœcie jest naprzemiennie za-
³¹czane i wy³¹czane po usta-
lonym czasie, w czasie gdy za-

Kiedy wymagane jest opóŸnienie czasowe
U¿yteczne przy zw³oce w wy-
³¹czaniu np. œwiat³a lub wenty-

Wykorzystywane w aplikac- 
jach, gdzie wymagany jest 

latorów.                                          sta³y czas operacji.

Wykorzystywane w lampach sygna-
lizacyjnych, obwodach alarmowych
z sygnalizacj¹ dŸwiêkow¹, itp.

O

Liczn. czasu z wyjœciem impulsow.

F

Liczn. czasu z wyjœc. naprzemiennym

0 0 0 0 0

Zmienia stan w zale¿noœci od stanu I0. Po roz³¹czeniu I1 wyjœcie Q1 przechodzi
w stan ON i pozostaje w nim a¿ do czasu
wy³¹czenia, niezale¿nie od I1.

Wyjœcie Q1 jest wy³¹czane, kiedy sygna³ I2
zmienia swój stan na ON.

Stan wyjœcia Q2 jest ka¿dorazowo zmieniany
przy za³¹czeniu wejœcia I3 ON.

Tylko za³¹czaj¹cy licznik czasu       Za³¹czaj¹cy licznik czasu             Wy³¹czaj¹cy licznik czasu

Nazwa                Symbol
Adresy
bitów 

Bity wejœciowe

Bity wejœcia rozszerzenia

Bity wyjœciowe

Bity wyjœcia rozszerzenia

Flagi

Bity "nieulotne"

Liczniki czasu

"Nieulotne" liczniki czasu

Liczniki

Tygodn. liczniki czasu

Kalendarz

Bity wyœwietlacza

Bity komparatora analogow.

Bity komparatora licz-
ników/liczników czasu

Bity wejœcia przycisków

I

X

Q

Y

M

H

T

#

C

@

*

D

A

P

B

Iloœæ
pkt.

6

12

4

12

16

16

8

4

8

8

8

8

4

16

8

patrz:

I0 do I5

X0 do Xb

Q0 do Q3

Y0 do Yb

M0 do Mf

H0 do Hf

T0 do T7

Odzwierciedlaj¹ stany wejœæ na jednostce CPU

Odzwierciedlaj¹  stany wejœæ na rozszerzeniach

Funkcja licznika czasu jest wybierana
podczas wpisywania parametrów

 Bity

#0 do #3

C0 do C7

@0 do @7

*0 do *7

D0 do D7

A0 do A3

P0 do P1

B0 do B7

X: za³¹czaj¹cy licznik czasu

    : wy³¹czaj¹cy licznik czasu

O: licznik czasu z wyjœciem impulsowym

F: licznik czasu z wyjœciem naprzemiennym
Zapamiêtuj¹ bie¿¹c¹ wartoœæ liczników czasu. Wartoœæ jest pamiêtana nawet przy wy³¹czeniu
napiêcia zasilaj¹cego

U¿ywane jako sygna³y wejœciowe "zmieniaj¹" swój status po naciœniêciu przycisków, znajduj¹cych
siê obok wyœwietlacza

U¿ywane do porównywania bie¿¹cych wartoœci liczników i liczników czasu

U¿ywane jako bity programowe, bêd¹ce wyjœciami komparatora porównuj¹cego dwie wartoœci.
Mo¿e byæ u¿yty tylko do CPU z wejœciami 24 VDC

Liczniki impulsowe z mo¿liwoœci¹ ustawienia zliczania w górê lub w dó³

Zmieniaj¹ swój stan (ON/OFF) w zale¿noœci od ustawionego dnia i godziny

Zmieniaj¹ swój stan (ON/OFF) w zale¿noœci od ustawionej daty

Wyœwietla teksty i wartoœci parametrów bie¿¹cych lub ustawianych.

U¿ywane jako flagi. Stan bitów jest pamiêtany nawet po wy³¹czeniu zasilania
Bity u¿yte w programie ZEN, nie maj¹ce fizycznej reprezentacji w wejœciach/wyjœciach

Odzwierciedlaj¹ stany wyjœæ na rozszerzeniach

Odzwierciedlaj¹ stany wyjœæ na jednostce CPU

6

d u ¿ e j  r ó ¿ n o r o d n o œ c i  i n s t r u k c j i

Dzia³anie



24:00

Czas stop 17:30

Czas start 8:15

00:00
Wyj�cie @0 

Grudz. 31

Sierp. 31

Kwiec. 1

Stycz. 1

Wyj�cie
 *0 bit

10.0

5.2

00.0
0.0

10.0

0.0

99.99

12.20
00.00

9999

0000

A0 bit A1 bit

A0 bit P1 bit

Bie¿¹cy czas Pod�wietlenie
ekranu

L0: bez pod�wietlenia
L1: w³¹czenie pod�wietlenia
L2: ustawienie trybu prze³¹czania (bez w³¹czenia)
L3: ustawienie trybu prze³¹czania (z w³¹czeniem)

Pocz¹tek wy�wiet-
lania znaków

X (cyfra): 00 do 11
Y (linia): 0 do 3

Wy�wietlane znaki

Monitoring

CHR
DAT
CLK
I4 do I5
T0 do Tf
#0 do #7
C0 do C1

A: Mo¿e byæ monitorowany podczas pracy
D: Nie mo¿e byæ monitorowany podczas pracy

Tekst (do 12 znaków - litery, numery, symbole)
Miesi¹c/dzieñ (5 cyfr              )
Godz/minuty (5 cyfr                   )
Warto�æ analogowa (4 cyfry               )
Wart. bie¿¹ca liczn.czasu (5 cyfr                 )
Wart. bie¿. liczn. czasu "nieulotn." (5 cyfr                 )
Warto�æ bie¿¹ca liczników (4 cyfry                )

Tygodniowy licznik czasu                                                           Ustawianie wy�wietlacza

Specyfikacja bitów wej�ciowych przycisków

Kalendarz

Komparator analogowy

Komparator liczników/liczników czasu

X00                           X11   

 Modu³y z wej�ciem AC

Napiêcie wej�ciowe

Impedancja wej�ciowa

Pr¹d wej�ciowy

Stan ON

Stan OFF

Czas za³¹czenia

Czas wy³¹czenia

Rodzaj izolacji

100 do 240 VAC (+10% /- 15%), 50/60 Hz

680 k Ohm

0.15 mA dla 100 VAC
0.35 mA dla 240 VAC

80 VAC min.

25 VAC max.

50 lub 70 ms max. (ustawiane)

100 lub 120 ms max. (ustawiane)

50 lub 70 ms max. (ustawiane)

100 lub 120 ms max. (ustawiane)

Nieizolowany

CPU      Modu³ rozszerzaj¹cy

Jednostka CPU Modu³ rozszerz. (wej�cie AC)                                                                 Jednostka CPU

83 k Ohm

1.2 mA dla 100 VAC
2.9 mA dla 240 VAC

Sygn. wej�ciowe i wewn. sygna³y
Izolacja fototranzystorowa

 Modu³y z wej�ciem DC

• Specyfikacja wej�cia (we AC)   • Specyfikacja wej�cia

• Wej�cia analogowe (IN4 i IN5)

• Specyfikacja wyj�cia

Napiêcie wej�ciowe

Impedancja wej�ciowa

Pr¹d wej�ciowy
Stan ON
Stan OFF
Czas za³¹czenia
Czas wy³¹czenia

24 VDC +10% /- 15%

Modu³ CPU -  wejœcie DC: 4.8 k Ohm;  wejœcia AC: 5.0 k Ohm;   
Modu³ rozszerzeñ we/wy: 4.7 k Ohm 

5 mA typowy

16.0 VDC min.

5.0 VDC max.

15 lub 50 ms (ustawiane)

15 lub 50 ms max. (ustawiane)

CPU / modu³ rozszerzaj¹cy

Obci¹¿alno�æ wyj�cia

Minimalny pr¹d prze³¹czania

¯ywotno�æ przeka�nika

Czas za³¹czenia

Czas wy³¹czenia

8 A dla 250 VAC (COSø= 1), 5A dla 24 VDC

10 mA dla 5 VDC 

Elektryczna: 50,000 operacji
Mechaniczna: 10 millionów operacji

15 ms max.

5 ms max.

Sygna³ wej�ciowy
Impedancja wej�ciowa
Rozdzielczo�æ
Dok³adno�æ (dla -25 do 55˚C)
Zakres konwersji wej�cia

0 do 10 V

150 k Ohm
0.1 V (1/100 FS)

10% FS

0 do 10.5 V

Wyj�cie *0 jest za³¹czane od 1 kwietnia do do 31 sierpnia.

Wej�cie 1

Nap. wej�ciowe

100 do 240 VAC, 50/60 Hz

Urz¹dz.wej�c. Urz¹dzenia wej�ciowe                                                                              Urz.wej�ciowe                   Urz¹dzenia wej�ciowe       

Modu³ rozszerzaj¹cy

DC24V

10.0V Czas

Wej�cie 2

Wej�cie 1

00 min 00 s 12 min 20 s 
Czas

Licznik 1 (C1)

Licznik 2 (C2)

100 VAC

240 VAC

100 VAC

240 VAC

ALT
Wej�cie 7 (B7)

DEL
Wej�cie 6 (B6)

OK
Wej�cie 1 (B1)

ESC
Wej�cie 0 (B0)0(B0)

Wej�cie 5 (B5)
Wej�cie 4 (B4)
Wej�cie 3 (B3)
Wej�cie 2 (B2)

Specyfikacja wej�æ/wyj�æ

Wyj�cie @0 jest za³¹czane miêdzy 8:15 i 17:30, od wtorku do pi¹tku ka¿dego tygodnia.

Pon.         Wt.          �r.           Czw.        Pi¹t.        Sob.        Niedz.

Y0 do Y3

 Schemat pod³¹czenia wyjœæ
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• (a) Kiedy wejœcie 1 ≥ 6.2 V •  (b) Kiedy wejœcie 1    ≤ wejœcia 2

a. Gdy licznik czasu 0 (T0) ≥ 12 min 20 s b. Gdy licznik 1 (C1)  ≤  licznika 2 (C2).



Podstawowe dane techniczne
Parametr Specyfikacja

ZEN-10C    AR-A ZEN-10C    DR-D

100 do 240 VAC 24 VDC

Parametr                                                          Specyfikacja

Sposób kontroli

Metoda kontroli we/wy

Jêzyk programowania

Pojemnoœæ programu

Program zapisany w pamiêci

Skanowanie cykliczne

Schemat drabinkowy

96 linii (3 warunki wejœciowe i 1 wyjœcie na liniê)

Oznaczenie     Opis
Iloœæ punkt.

we/wy

Jedn. CPU

ZEN-10C1AR-A

ZEN-10C2AR-A

ZEN-10C1DR-D

ZEN-10C2DR-D

ZEN-8EAR

ZEN-8EDR

ZEN-4EA

ZEN-4ED

ZEN-4ER

ZEN-ME01

ZEN-CIF01

ZEN-BAT01

ZEN-SOFT01

ZEN-KIT01

AC

AC

DC

DC

10

10

10

10

8

8

4

4

4

AC

AC

DC

DC

AC

DC

AC

DC

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Zasilanie         Wejœcia

PrzekaŸnik

PrzekaŸnik

PrzekaŸnik

PrzekaŸnik

PrzekaŸnik

PrzekaŸnik

PrzekaŸnik

Wyjœcia

Tak

Nie

Tak

Tak

LCD

Tak

Nie

Tak

Nie

Kalendarz/
zegar

Specyfikacja

Miêdzy zaciskami zasilania AC i zaciskami wejœciowymi oraz miêdzy
zaciskami wyjœcia przekaŸnikowego
 2,300 VAC, 50/60 Hz przez 1 minute,  pr¹d up³ywu: 1 mA max.

Modele

Modu³ rozsze-
rzaj. we/wy

Kaseta pamiêci

Kabel pod³¹czeniowy

Bateria

ZEN Support Software (CD-ROM)

Zestaw zawieraj¹cy jedn. CPU (ZEN-10C1AR-A), kabel ³¹cz¹cy dla Support Software,
ZEN Support Software oraz instrukcjê obs³ugi w jêz. ang.)

Zgodnie z  IEC61000-4-4, 2 KV (power supply line)

Zgodnie z JIS C0040, 10 do 57 Hz, amplituda 0.075 mm, 
                                       57 do 1,500 Hz, przyspieszenie: 9.8 m/s2

80 minut w trzech kierunkach X, Y, Z 

Zgodnie z JIS C0041. 147 m/s2, 3 razy w 3 osiach X, Y, Z.

Jednostka CPU z LCD (panel operat. i funkcja kalendarz/zegar): 0 do 55°C
Jedn. CPU z LED (bez panela operators. lub funkcji kalend./zegar): -25 do 55°C

10% do 90% (bez kondensacji)

Wolne od gazów korozyjnych

Jednostka CPU z LCD (panel operat. i funkcja kalendarz/zegar): -20 do 75°C
Jedn. CPU z LED (bez panela operators. lub funkcji kalend./zegar): -40 do 75°C

Miêdzy zaciskami zasilania AC i zaciskami wejœciowymi oraz miêdzy
zaciskami wyjœcia przekaŸnikowego: min. 20 M ohm (przy 500 VDC)

Dopuszcz. temp. 
przechowywania

Warunki otoczenia

Dop. wilgotn. otocz.

Dop. temperatu- 
ra otoczenia

Odp. na wstrz¹sy

Odpornoœæ na
wibracje

Odporn. na zak³óc.

Wytrzyma³oœæ
dielektryczna

Rezystancja
izolacji

Pr¹d rozruchu

Pobór mocy

Dopuszczalne na-
piêcie zasilania

Zasilanie
znamionowe

30 VA max.

40 A max.

85 do 264 VAC 20.4 do 26.4 VDC

6.5 W max.

20 A max.

Max. liczba punktów
we/wy

Wyœwietlacz LCD

Przyciski

Pamiêæ

Zegar czasu rzeczyw.

Zaciski

Maksymalny czas
przerwy w zasilaniu

Waga

34 pkt. jednostka CPU: 6 wejœæ i 4 wyjœcia
Modu³y rozszerz.: 4 wejœcia i 4 wyjœcia ka¿dy, do 3  modu³ów.

12 znaków (4 linie, z podœwietleniem (tylko CPU z LCD)

8 (4 przyciski kursora i 4 przyc. operacyjne) (tylko CPU z LCD)

   Wewnêtrzny EEPROM (lub opcjonalna kaseta pamiêci)
• Program
• Ustawienia parametrów
   Wewn. pamiêæ RAM z podtrzym. kondensatorowym (lub opcjonalnie z mod. baterii)
• Bity
• Wartoœci bie¿¹ce licznika
   Kondensator podtrzymuj¹cy (lub opcjonalny modu³ baterii) 
• Kalendarz i zegar

Tylko ZEN-10C1    R-    
Dok³adnoœæ: 1 do 2 min/miesi¹c (przy 25°C)

Zaciski œrubowe do pod³¹czenia przewodów

ZEN-10C     AR-A: 10 ms min.  
ZEN-10C     DR-D: 2 ms min.

300 g max.

OMRON ELECTRONICS Sp. z o.o.

ul. Jana Sengera "Cichego" 1, 02-790 Warszawa
tel.: (022) 645 78 60,            fax: (022) 645 78 63
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